
江苏长江水务股份有限公司

2019年PE给水管件
招标文件

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司
发    放    日   期：   2019 年 5 月 10 日
前  附  表

	序号
	项    目
	内    容

	1
	项目名称
	江苏长江水务股份有限公司PE给水管件年度招标

	2
	招标方式
	公开招标

	3
	招标内容
	江苏长江水务股份有限公司PE给水管件年度招标（具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准）；

	4
	服务内容
	投标文件中注明


	5
	交货期
	中标签订合同后的15天之内

	6
	服务内容/服务承诺
	在投标文件中注明

	7
	服务地点
	招标方指定的地点

	8
	招标单位
	江苏长江水务股份有限公司

	9
	投标文件份数
	正本一份，副本一份

	10
	投标有效期
	从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。

	11
	投标截止时间
	2019年5 月 17 日下午 5:00  （北京时间）

	12
	投标文件递交
地址
	扬州市文汇东路249号江苏长江水务股份有限公司物资供应处

	13
	开标会时间
	 另 定
	地址
	江苏长江水务股份有限公司四楼会议室

	14
	标书装订
及密封要求
	所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。

所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

	15
	其他
	1、 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准；

2、 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司

	16
	联系方式
	招标人：江苏长江水务股份有限公司

地  址：扬州文汇东路249号

电  话：0514-82980068

联系人：齐文文 


一、总    则

1、招标项目概况

1.1本招标项目已具备招标条件，江苏长江水务股份有限公司PE给水管件进行年度招标。
2、投标费用

2.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人
4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

二、货物清单及技术规格要求：

清单详见附后
1、管件应符合现行国家标准《给水用聚乙烯(PE) 管件》GB/T13663.2的规定。

　　 2、卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。还须符合国家现行有关强制性标准的规定。

三、主要技术指标及要求：

给水管件原材料采用上海化工、齐鲁石化或扬子石化生产的产品或国际品牌的产品，严禁使用再生材料，要求含有均匀分散的碳黑粒子和优化的稳定剂体系，要求具备长期热稳定性和长期耐压强度，极好的抗慢速应力开裂增长和抗快速开裂传播性能。

1、管件外观要求：

管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。

2、管件必须提供完整的产品检测报告，同时PE管均用于拉管施工，对管材的抗拉伸强度要求较高，要求管材必须经过质检部门的抗拉伸检测并提供相关的检验报告，需提供省级以上(含省级)卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可批件》。
3、接口要求：管道接口均采用热熔连接工艺施工，由投标人提供专业设备进行操作以保证施工质量。
4、包装：到货时包装不应出现打包带破损及散包情况。每箱包装应挂或贴2个生产厂出具的合格证，合格证应包含产品商标、名称、批号、执行标准、生产日期、生产企业名称、地址和电话。
5、管件标示：管件外壁上应清晰标示产品标志、生产企业名称、执行标准，标示清晰不易模糊。若中标人到货货物管身标示不清楚，招标人有权拒收中标人货物。
四、投标须知：

1、投标单位应根据清单货物名称样式数量及规格型号要求等分别报价。

2、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：
（1）投标单位必须提供①资料证明材料、企业营业执照、产品生产许可证、质量认证书（ISO9001标准）等各种证书。凡以上提供的证书复印件必须加盖企业红印；②企业业绩表、社会信誉等资料；③企业主要生产设备、工艺流程及人员专业情况、质量保证体系及措施；④产品合格证书原件。（设备须具备省级卫生检验报告、省级产品质量检验报告、市级及以上卫生行政主管部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品的有效卫生许可批件）

（2）设备制造的相关资质证明文件，包括产品生产许可证、产品质量检验报告（近期抽验合格证明）等。（提供原件，如代理商投标提供复印件加盖制造商公章）
    （3）提供制造商通过ISO9001质量管理体系认证证书。（提供证书原件，如代理商投标提供复印件加盖制造商公章）
    （4）投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为，提供2017年度财务审计报告。
    （5）提供投标人自2016年-2019年以来承揽过的合同金额在20万元及以上PE管件单项合同（提供合同原件）。
（6）提供投标人法定代表人授权委托书。（提供原件）
    （7）提供在项目所在地的售后服务机构及人员配置情况的说明。
    （8）本次招标不接受联合体投标。

3、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点的价格。

5、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

2.1所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

2.2所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。  
六、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清。

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1）投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

七、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为70分，技术评审为30分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分70分）
1）报价评审得分                                   　        （满分50分）

A．报价得分（满分45分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮5%作为基准价得满分45分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

B.报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                               （满分5分）
2）商务条款评审得分                                            （满分10分）
A、对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查,如不符合“投标文件格式”则不得分。                                                         （满分6分）
B、交货期完全满足招标文件要求给满分，否则不给分。             （满分4分）

3）销售业绩得分                                                （满分6分） 
根据材料制造商2016年-2019年同类货物供货业绩情况进行评审,每份单项合同达20万元及以上得2分，依次类推，最高得6分。（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

4）售后服务得分                                              （满分4分）
评委会将根据售后服务的响应时间及方式、备品备件供应的优惠措施以及良好的售后服务体系及措施进行打分。如提供正常售后服务外，每增加一项服务，得1分，依次类推，最高4分。

<二>、技术评审得分（满分30分）

技术评审得分由两部分组成：
1、技术文件编制齐全性和响应性                               （满分10分）

有技术参数响应表，得2分，没有不得分， 其余酌情打分。

2、货物的技术含量及质量                                     （满分20分）
1）货物的制造工艺、外观、质量                                （满分4分）

 根据对本次招标货物的实际了解情况打分，基本满足招标文件要求的得基本分1分，其余酌情打分。

2）货物的性能及技术指标的响应情况                           （满分10分）

投标文件技术参数响应表所有指标均满足招标文件要求得基本分4分，其余酌情打分；如果主要技术参数有3条以上不满足招标文件要求，该项得零分。

3）货物的运营成本、寿命、可靠性、实用性等                    （满分3分）

根据投标文件中提供的分析说明的合理性及详尽情况进行打分，基本分1分，其余酌情打分。

4）货品及配件的材质性能质量品牌档次                          （满分3分）  

八、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

九、主要合同条款：

①产品名称、数量（按实际结算）、单价（含运保杂费）、供货时间。

②供货方对质量负责的条件和期限。

③交货地点、方式（按需方要求分期分批运至江苏长江水务股份有限公司指定地点）。

④运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。

⑤包装物的供应及回收包装标准。

⑥验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

⑦结算方式及期限（无预付款）：按合同综合单价，乘以实际供货量，双方协商付款；供货方须为本次招标提供的货品作出为期3年的质量保证期限。
⑧违约责任。

⑨解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会；（二）起诉至当地法院裁决。

⑩其他约定事项。

十、 投标文件格式
目   录

一、投标书及其附件

      1.投标书

      2.开标一览表     

二、投标人资格证明文件

      1.投标人概况

      2.投标人技术能力

      3.投标人财务状况

      4.营业执照副本

      5.授权委托书

      6.制造商授权书格式

      7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1． 质量保证书

2． 有关部门的检测报告（如有）

      3. 货物组成（供货范围表）

      4.投标货物规格响应表格式

      5. 商务条款偏离表

      6.服务（培训、售后服务等）

      7.经营业绩

一、 投标书及其附件

1、 投标书格式

                                投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

    1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

    4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

  投标人名称：

                             （盖章）

                              地址：               邮编：

                              电话：               传真：

                              授权代表签字：

                              职务：

                              日期：

2、开标一览表

	项目名称
	

	序号
	类 别
	制 造 厂 商
	价格
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	价格条件
	扬州（指定地点）

	
	

	交 货 期
	

	
	


投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案； 

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况
（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托         
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日
6.制造商授权书格式(如有)
制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

    位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

    我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

                                         制造厂家：

                                     授权代表签字：

                                             职务：

                                             日期：

7.联合投标协议

（如果有的话）                    

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 质量保证书

2. 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

 4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：             

	序号
	标书规格
	投标规格
	偏离与否
	说 明

	
	
	
	
	


投标人代表签字：                               
5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：        

	序  号
	标书要求的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离与否
	说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：                                           

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

    2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）

附件：                   PE管件技术规格清单
	

	　
	名称
	编号
	规格
	  包装 
	　
	名称
	编号
	规格
	包装

	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）
	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）

	　
	管箍
	E0101
	20*20
	1
	　
	　
	E2322
	160*125
	1

	　
	
	E0102
	25*25
	1
	　
	　
	E2323
	160*140
	1

	　
	
	E0103
	32*32
	1
	　
	　
	E2324
	180*110
	1

	承
	
	E0104
	40*40
	1
	对
	
	E2325
	180*125
	1

	　
	
	E0105
	50*50
	1
	　
	异
	E2326
	180*140
	1

	　
	
	E0106
	63*63
	1
	　
	径
	E2327
	180*160
	1

	　
	
	E0107
	75*75
	1
	　
	　
	E2328
	200*63
	1

	　
	
	E0108
	90*90
	1
	　
	　
	E2329
	200*75
	1

	　
	
	E0109
	110*110
	1
	　
	　
	E2330
	200*90
	1

	插
	　
	E0201
	25*20
	1
	接
	束
	E2331
	200*110
	1

	　
	　
	E0202
	32*20
	1
	　
	节
	E2332
	200*160
	1

	　
	　
	E0203
	32*25
	1
	　
	　
	E2333
	200*180
	1

	式
	　
	E0204
	40*20
	1
	式
	　
	E2334
	225*110
	1

	　
	　
	E0205
	42*25
	1
	1.25mpa
	　
	E2335
	225*160
	1

	1.6mpa
	异
	E0206
	40*32
	1
	　
	　
	E2336
	225*200
	1

	　
	径
	E0207
	50*20
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	束
	E0208
	50*25
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	节
	E0209
	50*32
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E0210
	50*40
	1
	　
	　
	E2337
	250*110
	1

	　
	　
	E0211
	63*20
	1
	
	　
	E2338
	250*160
	1

	　
	　
	E0212
	63*25
	1
	
	　
	E2339
	250*200
	1

	　
	　
	E0213
	63*32
	1
	
	　
	E2340
	250*225
	1

	　
	　
	E0214
	63*40
	1
	
	　
	E2341
	280*110
	1

	　
	　
	E0215
	63*50
	1
	
	　
	E2342
	280*125
	1

	　
	　
	E2301
	75*50
	1
	
	　
	E2343
	280*140
	1

	　
	　
	E2302
	75*63
	1
	对
	　
	E2344
	280*160
	1

	　
	　
	E2303
	90*50
	1
	
	　
	E2345
	280*180
	1

	对
	　
	E2304
	90*63
	1
	
	异
	E2346
	280*200
	1

	　
	　
	E2305
	90*75
	1
	接
	径
	E2347
	280*225
	1

	　
	　
	E2306
	110*50
	1
	
	束
	E2348
	280*250
	1

	接
	异
	E2307
	110*63
	1
	
	节
	E2349
	315*110
	1

	　
	径
	E2308
	110*75
	1
	式
	　
	E2350
	315*160
	1

	　
	束
	E2309
	110*90
	1
	1.0mpa
	　
	E2351
	315*200
	1

	式
	节
	E2310
	125*63
	1
	
	　
	E2352
	315*225
	1

	　
	　
	E2311
	125*75
	1
	
	　
	E2353
	315*250
	1

	1.25mpa
	　
	E2312
	125*90
	1
	
	　
	E2354
	315*280
	1

	　
	　
	E2313
	125*110
	1
	
	　
	E2355
	355*110
	1

	　
	　
	E2314
	140*63
	1
	
	　
	E2356
	355*160
	1

	　
	　
	E2315
	140*75
	1
	
	　
	E2357
	355*200
	1

	　
	　
	E2316
	140*90
	1
	　
	　
	E2358
	355*225
	1

	　
	　
	E2317
	140*110
	1
	　
	　
	E2359
	355*250
	1

	　
	　
	E2318
	160*63
	1
	
	　
	E2360
	355*280
	1

	　
	　
	E2319
	160*75
	1
	　
	　
	E2361
	355*315
	1

	　
	　
	E2320
	160*90
	1
	　
	　
	E2362
	400*200
	1

	　
	　
	E2321
	160*110
	1
	　
	　
	E2363
	400*225
	1

	

	　
	名称
	编号
	规格
	  包装 
	　
	名称
	编号
	规格
	包装

	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）
	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）

	　
	　
	E2364
	400*250
	1
	　
	　
	E2410
	250*250
	1

	　
	　
	E2365
	400*315
	1
	对
	　
	E2411
	280*280
	1

	　
	　
	E2366
	400*355
	1
	　
	　
	E2412
	315*315
	1

	　
	　
	E2367
	450*200
	1
	接
	　
	E2413
	355*355
	1

	　
	　
	E2368
	450*225
	1
	
	正
	E2414
	400*400
	1

	　
	　
	E2369
	450*250
	1
	式
	三
	E2415
	450*450
	1

	　
	　
	E2370
	450*315
	1
	
	通
	E2416
	500*500
	1

	对
	异
	E2371
	450*355
	1
	1.0mpa
	
	E2417
	560*560
	1

	　
	径
	E2372
	450*400
	1
	
	　
	E2418
	630*630
	1

	　
	束
	E2373
	500*200
	1
	　
	　
	E0401
	25*20
	1

	接
	节
	E2374
	500*225
	1
	　
	　
	E0402
	32*20
	1

	　
	　
	E2375
	500*250
	1
	　
	　
	E0403
	32*25
	1

	　
	　
	E2376
	500*315
	1
	承
	异
	E0404
	40*20
	1

	式
	　
	E2377
	500*400
	1
	　
	径
	E0405
	40*25
	1

	1.0mpa
	　
	E2378
	500*450
	1
	插
	三
	E0406
	40*32
	1

	　
	　
	E2379
	560*315
	1
	　
	通
	E0407
	50*20
	1

	　
	　
	E2380
	560*355
	1
	式
	
	E0408
	50*25
	1

	　
	　
	E2381
	560*400
	1
	1.6mpa
	　
	E0409
	50*32
	1

	　
	　
	E2382
	560*450
	1
	　
	　
	E0410
	50*40
	1

	　
	　
	E2383
	560*500
	1
	　
	　
	E0411
	63*20
	1

	　
	　
	E2384
	630*315
	1
	　
	　
	E0412
	63*25
	1

	　
	　
	E2385
	630*355
	1
	　
	　
	E0413
	63*32
	1

	　
	　
	E2386
	630*400
	1
	　
	　
	E0414
	63*40
	1

	　
	　
	E2387
	630*450
	1
	　
	　
	E0415
	63*50
	1

	　
	　
	E2388
	630*500
	1
	　
	　
	E2501
	75*32
	1

	　
	　
	E2389
	630*560
	1
	　
	　
	E2502
	75*40
	1

	　
	　
	E0301
	20*20
	1
	对
	异
	E2503
	75*50
	1

	承
	　
	E0302
	25*25
	1
	
	径
	E2504
	75*63
	1

	插
	正
	E0303
	32*32
	1
	接
	三
	E2505
	90*32
	1

	式
	三
	E0304
	40*40
	1
	
	通
	E2506
	90*40
	1

	1.6mpa
	通
	E0305
	50*50
	1
	式
	　
	E2507
	90*50
	1

	　
	　
	E0306
	63*63
	1
	1.25mpa
	　
	E2508
	90*63
	1

	
	　
	E2401
	75*75
	1
	
	　
	E2509
	90*75
	1

	
	　
	E2402
	90*90
	1
	
	　
	E2510
	110*40
	1

	对
	　
	E2403
	110*110
	1
	
	　
	E2511
	110*50
	1

	　
	　
	E2404
	125*125
	1
	
	　
	E2512
	110*63
	1

	接
	正
	E2405
	140*140
	1
	
	　
	E2513
	110*75
	1

	　
	三
	E2406
	160*160
	1
	
	　
	E2514
	110*90
	1

	式
	通
	E2407
	180*180
	1
	　
	　
	E2515
	125*63
	1

	1.25mpa
	　
	E2408
	200*200
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E2409
	225*225
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　

	　
	名称
	编号
	规格
	  包装 
	　
	名称
	编号
	规格
	包装

	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）
	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）

	　
	　
	E2516
	125*75
	1
	　
	　
	E2535
	355*110
	1

	　
	　
	E2517
	125*90
	1
	　
	　
	E2536
	355*160
	1

	　
	　
	E2518
	125*110
	1
	　
	　
	E2537
	355*200
	1

	对
	　
	E2519
	140*63
	1
	　
	　
	E2538
	355*250
	1

	　
	　
	E2520
	140*75
	1
	　
	　
	E2539
	355*315
	1

	　
	　
	E2521
	140*90
	1
	　
	　
	E0442
	400*110
	1

	接
	　
	E2522
	140*110
	1
	　
	　
	E0443
	400*160
	1

	　
	　
	E2523
	160*50
	1
	　
	　
	E0444
	400*200
	1

	　
	　
	E2524
	160*63
	1
	　
	　
	E0445
	400*250
	1

	式
	异
	E2525
	160*75
	1
	　
	　
	E0446
	400*315
	1

	　
	径
	E2526
	160*90
	1
	　
	　
	E2568
	450*110
	1

	　
	三
	E2527
	160*110
	1
	对
	　
	E2569
	450*160
	1

	1.25mpa
	通
	E2528
	180*90
	1
	　
	　
	E2570
	450*200
	1

	　
	　
	E2529
	180*110
	1
	　
	　
	E2571
	450*250
	1

	　
	　
	E2530
	180*160
	1
	　
	　
	E2572
	450*315
	1

	　
	　
	E2531
	200*63
	1
	接
	　
	E2573
	450*400
	1

	　
	　
	E2532
	200*75
	1
	　
	异
	E2574
	500*110
	1

	　
	　
	E2533
	200*90
	1
	　
	径
	E2575
	500*160
	1

	　
	　
	E2534
	200*110
	1
	　
	三
	E2576
	500*200
	1

	　
	　
	E2535
	200*160
	1
	式
	通
	E2577
	500*250
	1

	　
	　
	E2536
	225*63
	1
	　
	　
	E2578
	500*315
	1

	　
	　
	E2537
	225*75
	1
	1.0mpa
	　
	E2579
	500*400
	1

	　
	　
	E2538
	225*90
	1
	　
	　
	E2580
	560*110
	1

	　
	　
	E2539
	225*110
	1
	　
	　
	E2581
	560*160
	1

	　
	　
	E2540
	225*160
	1
	　
	　
	E2582
	560*200
	1

	　
	　
	E2541
	225*200
	1
	　
	　
	E2583
	560*250
	1

	　
	　
	E2522
	250*63
	1
	　
	　
	E2584
	560*315
	1

	　
	　
	E2523
	250*75
	1
	　
	　
	E2585
	560*400
	1

	对
	　
	E2524
	250*90
	1
	　
	　
	E2586
	560*500
	1

	　
	　
	E2525
	250*110
	1
	　
	　
	E2587
	630*110
	1

	　
	　
	E2526
	250*160
	1
	　
	　
	E2588
	630*160
	1

	接
	　
	E2527
	250*200
	1
	　
	　
	E2589
	630*200
	1

	　
	异
	E2547
	280*110
	1
	　
	　
	E2590
	630*250
	1

	　
	径
	E2548
	280*160
	1
	　
	　
	E2591
	630*315
	1

	式
	三
	E2549
	280*200
	1
	　
	　
	E2592
	630*400
	1

	1.0mpa
	通
	E2550
	280*250
	1
	　
	　
	E2593
	630*500
	1

	　
	　
	E2528
	315*63
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E2529
	315*75
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E2530
	315*90
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E2531
	315*110
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E2532
	315*160
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E2533
	315*200
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E2534
	315*250
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　

	　
	名称
	编号
	规格
	  包装 
	　
	名称
	编号
	规格
	包装

	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）
	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）

	　
	　
	E0501
	20
	1
	　
	　
	E2801
	110
	1

	承
	90º
	E0502
	25
	1
	对
	22.5º
	E2802
	160
	1

	插
	弯
	E0503
	32
	1
	接
	弯
	E2803
	200
	1

	式
	头
	E0504
	40
	1
	式
	头
	E2804
	250
	1

	1.6mpa
	
	E0505
	50
	1
	1.25mpa
	
	E2805
	315
	1

	　
	　
	E0506
	63
	1
	　
	　
	E2806
	400
	1

	对
	90º
	E2601
	75
	1
	　
	
	E0701
	20*1/2
	1

	接
	弯
	E2602
	90
	1
	　
	　
	E0702
	25*1/2
	1

	式
	头
	E2603
	110
	1
	　
	铜
	E0703
	25*3/4
	1

	1.25mpa
	　
	E2604
	160
	1
	　
	内
	E0704
	32*1/2
	1

	　
	　
	E2605
	200
	1
	　
	丝
	E0705
	32*3/4
	1

	　
	　
	E2606
	250
	1
	　
	直
	E0706
	32*1
	1

	对
	90º
	E2607
	315
	1
	　
	接
	E0707
	40*11/4
	1

	接
	弯
	E2608
	355
	1
	　
	
	E0708
	50*11/2
	1

	式
	头
	E2609
	400
	1
	　
	　
	E0709
	63*2
	1

	1.0mpa
	　
	E2610
	450
	1
	　
	
	E0801
	20*1/2
	1

	　
	　
	E2611
	500
	1
	　
	
	E0802
	25*1/2
	1

	　
	　
	E2612
	560
	1
	　
	铜
	E0803
	25*3/4
	1

	　
	　
	E2613
	630
	1
	承
	外
	E0804
	32*1/2
	1

	　
	　
	E0601
	20
	1
	　
	丝
	E0805
	32*3/4
	1

	承
	45º
	E0602
	25
	1
	　
	直
	E0806
	32*1
	1

	插
	弯
	E0603
	32
	1
	　
	接
	E0807
	40*11/4
	1

	式
	头
	E0604
	40
	1
	　
	　
	E0808
	50*11/2
	1

	1.6mpa
	
	E0605
	50
	1
	插
	　
	E0809
	63*2
	1

	　
	　
	E0606
	63
	1
	　
	　
	E0901
	20*1/2
	1

	　
	　
	E2701
	75
	1
	　
	　
	E0902
	25*1/2
	1

	对
	45º
	E2702
	90
	1
	　
	　
	E0903
	25*3/4
	1

	接
	弯
	E2703
	110
	1
	　
	铜
	E0904
	32*1/2
	1

	式
	头
	E2704
	160
	1
	式
	内丝
	E0905
	32*3/4
	1

	1.25mpa
	　
	E2705
	200
	1
	　
	三通
	E0906
	32*1
	1

	　
	　
	E2706
	250
	1
	1.6mpa
	　
	E0907
	50*1/2
	1

	对
	45º
	E2707
	315
	1
	　
	
	E0908
	63*1/2
	1

	接
	弯
	E2708
	355
	1
	　
	
	E0909
	63*3/4
	1

	式
	头
	E2709
	400
	1
	　
	　
	E0910
	63*1
	1

	1.0mpa
	　
	E2710
	450
	1
	　
	
	E1001
	20*1/2
	1

	　
	　
	E2711
	500
	1
	　
	
	E1002
	25*1/2
	1

	　
	　
	E2712
	560
	1
	　
	铜
	E1003
	25*3/4
	1

	　
	　
	E2713
	630
	1
	　
	外丝
	E1004
	32*1/2
	1

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	三通
	E1005
	32*3/4
	1

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	E1006
	32*1
	1

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	E1007
	63*1/2
	1

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	E1008
	63*1
	1

	　

	　
	名称
	编号
	规格
	  包装 
	　
	名称
	编号
	规格
	包装

	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）
	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）

	　
	　
	E1101
	20*1/2
	1
	　
	　
	E2915
	630
	1

	　
	　
	E1102
	25*1/2
	1
	对
	法
	E2916
	710
	1

	　
	　
	E1103
	25*3/4
	1
	接
	兰
	E2917
	800
	1

	　
	　
	E1104
	32*1/2
	1
	式
	根
	E2918
	900
	1

	　
	铜
	E1105
	32*3/4
	1
	1.0pa
	
	E2919
	1000
	1

	承
	内
	E1106
	32*1
	1
	　
	　
	E2920
	1200
	1

	　
	丝
	E1107
	50*1/2
	1
	　
	　
	E3001
	50
	1

	　
	弯
	E1108
	50*3/4
	1
	　
	　
	E3002
	63
	1

	　
	头
	E1109
	50*1
	1
	　
	　
	E3003
	75
	1

	插
	
	E1110
	63*1/2
	1
	　
	　
	E3004
	90
	1

	　
	　
	E1111
	63*3/4
	1
	　
	　
	E3005
	110
	1

	　
	　
	E1112
	63*25
	1
	对
	防
	E3006
	125
	1

	　
	　
	E1201
	20*1/2
	1
	　
	腐
	E3007
	140
	1

	式
	铜外
	E1202
	25*1/2
	1
	　
	钢
	E3008
	160
	1

	　
	丝弯头
	E1203
	25*3/4
	1
	接
	法
	E3009
	180
	1

	1.6mpa
	　
	E1204
	32*15
	1
	　
	兰
	E3010
	200
	1

	　
	　
	E1205
	32*3/4
	1
	　
	　
	E3011
	225
	1

	　
	　
	E1206
	32*1
	1
	式
	　
	E3012
	250
	1

	　
	　
	E1401
	20*1/2
	1
	　
	　
	E3013
	280
	1

	　
	铜内
	E1402
	25*3/4
	1
	　
	　
	E3014
	315
	1

	　
	丝油任
	E1403
	32*1
	1
	　
	　
	E3015
	355
	1

	　
	　
	E1404
	50*11/2
	1
	　
	　
	E3016
	400
	1

	　
	　
	E1405
	63*2
	1
	　
	　
	E3017
	450
	1

	　
	　
	E1501
	20*1/2
	1
	　
	　
	E3018
	500
	1

	　
	铜
	E1502
	25*3/4
	1
	　
	　
	E3019
	560
	1

	　
	外丝
	E1503
	32*1
	1
	　
	　
	E3020
	630
	1

	　
	油任
	E1504
	50*11/2
	1
	　
	　
	E3021
	710
	1

	　
	　
	E1505
	63*2
	1
	　
	　
	E3022
	800
	1

	对
	　
	E2901
	63
	1
	　
	　
	E3023
	900
	1

	接
	法
	E2902
	75
	1
	　
	　
	E3024
	1000
	1

	式
	兰
	E2903
	90
	1
	　
	　
	E3025
	1200
	1

	　
	根
	E2904
	110
	1
	　
	　
	E2201
	20
	1

	1.25mpa
	　
	E2905
	160
	1
	承
	　
	E2202
	25
	1

	　
	　
	E2906
	200
	1
	插
	管
	E2203
	32
	1

	　
	　
	E2907
	250
	1
	式
	帽
	E2204
	40
	1

	　
	　
	E2908
	280
	1
	1.6mpa
	
	E2205
	50
	1

	对
	法
	E2909
	315
	1
	　
	　
	E2206
	63
	1

	接
	兰
	E2910
	355
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	式
	根
	E2911
	400
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E2912
	450
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	1.0mpa
	　
	E2913
	500
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	E2914
	560
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	　

	　
	名称
	编号
	规格
	  包装 
	　
	名称
	编号
	规格
	包装

	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）
	　
	　
	　
	(mm)
	（只/箱）

	对
	　
	E3201
	75
	1
	　
	　
	E3101
	110
	1

	接
	管
	E3202
	90
	1
	对
	　
	E3102
	160
	1

	式
	帽
	E3203
	110
	1
	接
	四
	E3103
	200
	1

	1.25mpa
	
	E3204
	160
	1
	式
	通
	E3104
	225
	1

	　
	
	E3205
	200
	1
	　
	　
	E3105
	250
	1

	　
	　
	E3206
	250
	1
	　
	　
	E3106
	315
	1

	　
	　
	E3207
	280
	1
	　
	　
	E3107
	355
	1

	　
	　
	E3208
	315
	1
	　
	　
	E3108
	400
	1

	　
	　
	E3209
	355
	1
	　
	活接         90°弯头               
	E4101
	20
	1

	对
	管
	E3210
	400
	1
	
	
	E4102
	25
	1

	接
	帽
	E3211
	450
	1
	
	
	E4103
	32
	1

	式
	　
	E3212
	500
	1
	
	
	E4104
	40
	1

	1.0mpa
	　
	E3213
	560
	1
	
	
	E4105
	50
	1

	　
	　
	E3214
	630
	1
	
	
	E4106
	63
	1

	　
	　
	E3215
	710
	1
	
	活接     正
三
通         
	E4201
	20
	1

	　
	　
	E3216
	800
	1
	
	
	E4202
	25
	1

	　
	　
	E3217
	900
	1
	
	
	E4203
	32
	1

	　
	　
	E3218
	1000
	1
	
	
	E4204
	40
	1

	　
	　
	E3219
	1200
	1
	
	
	E4205
	50
	1

	　
	　
	E3301
	50
	1
	
	
	E4206
	63
	1

	　
	　
	E3302
	63
	1
	
	活接     异
径
节      
	E4301
	 25×20
	1

	　
	　
	E3303
	75
	1
	
	
	E4302
	 32×20
	1

	　
	　
	E3304
	90
	1
	
	
	E4303
	 32×25
	1

	　
	PE
	E3305
	110
	1
	
	
	E4304
	 50×32
	1

	　
	法
	E3306
	125
	1
	
	
	E4305
	63×32
	1

	　
	兰
	E3307
	140
	1
	
	活接     管
箍      
	E4401
	20
	1

	　
	垫
	E3308
	160
	1
	
	
	E4402
	25
	1

	　
	片
	E3309
	200
	1
	
	
	E4403
	32
	1

	　
	　
	E3310
	225
	1
	
	
	E4404
	40
	1

	　
	　
	E3311
	250
	1
	
	
	E4405
	50
	1

	　
	　
	E3312
	280
	1
	
	
	E4406
	63
	1

	　
	　
	E3313
	315
	1
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	E3314
	355
	1
	
	活接三通
	E4501
	 50×32
	1

	　
	　
	E3315
	400
	1
	
	
	E4502
	63×32
	1

	　
	　
	E3316
	450
	1
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	E3317
	500
	1
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	E3318
	630
	1
	
	活接铜内丝三通
	E4601
	 32×1"
	1

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	E4602
	 50×11/2"
	1

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	E4603
	 63×2"
	1

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　




